


18. Dati Tecnici

TABELLA DATI TECNICI
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Opalia F 11 E - A/2

IPX4D

Opalia F 14 E - A/2

IPX4D

C12-C32-C42-C52-C82-B22P-B22

II2HM3+, II2H3+, II2HM3B/P

185.5 180
3/4" 3/4"



TABELLA VALORI GAS  

Valore gas 
riferito alla tipologia di gas impostato Unita Opalia F 11 E - A/2 Opalia F 14 E - A/2

Gas metano G 20 

Portata massima gas m3/h 2.43 2.96
Pressione di alimentazione mbar 20 20 
Ø ugello bruciatore mm 1.17 1.17 
Pressione bruciatore a potenza massima mbar 12.5 15
Pressione bruciatore a potenza minima mbar 1.5 1.6 
Ø diaframma ventilatore mm 41 41 

Gas butano G 30 

Portata massima gas m3/h 1.81 2.21 
Pressione di alimentazione mbar 29 29 
Ø ugello bruciatore mm 0.74 0.74 
Pressione bruciatore a potenza massima mbar 28.0 28.0 
Pressione bruciatore a potenza minima mbar 3.3 3.2 
Ø diaframma ventilatore mm 41 41 

Gas propano G 31 

Portata massima gas m3/h 1.78 2,18 
Pressione di alimentazione mbar 37 37 
Ø ugello bruciatore mm 0.74 0.74 
Pressione bruciatore a potenza massima mbar 32,4 34 
Pressione bruciatore a potenza minima mbar 3,4 3,2 
Ø diaframma ventilatore mm 41 41 

Gas aria propanata G 230 

Portata massima gas m3/h 1,88 2,3 
Pressione di alimentazione mbar 20 20 
Ø ugello bruciatore mm 1.3 1.3 
Pressione bruciatore a potenza massima mbar 11.0 13.5 
Pressione bruciatore a potenza minima mbar 1.4 1.4 
Ø diaframma ventilatore mm 41 41 

I dati non sono impegnativi. L’azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso. 

19



20 
 

 





VAILLANT GROUP ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE

www.hermann-saunierduval.it

Via Benigno Crespi, 70

Società soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento della Vaillant GmbH

20159 Milano 

E-mail: info@hermann-saunierduval.it

Centralino: 

Info clienti

Tel. +39 02 607 490 1
Fax. +39 02 607 490 603

00
20

14
06

44
_0

3 
- 0

2/
15




